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Alimentatore LED con monitoraggio del singolo chip-LED integrato per il riconoscimento del
guasto in caso di cortocircuito o apertura. Configurazione liberamente programmabile per luce
non permanente (SE),permanente (SA),con comando o dimmerabile di ogni singola lampada
senza l'ausilio di linea bus dedicata. Indirizzamento con ID preconfigurato senza necessità di
intervenire manualmente. Elevata affidabilità grazie alla rispondenza alle norme internazionali in
materia di sicurezza e funzionamento, compatibilità elettromagnetica e immunità ai
radiodisturbi. Per il collegamento a sistemi INOTEC con circuiti a 24V.

Lampada di sicurezza con ingresso a 230V integrato per accensione in funzionamento ordinario
o per intervento in emergenza in caso di guasto all'illuminazione ordinaria.

Dettagli tecnici

Materiale Policarbonato
Grado di protezione IP20
Intervallo di temperatura
ammesso

-15...+45 °C

Morsetti di ingresso max. 2,5 mm² filo rigido o max. 1,5mm² filo flessibile con puntale
DC nominale (uscita) 24 V ±25 %
Dim. Lunghezza x Larghezza x Altezza: 90 mm x 40 mm x 20 mm
Corrente di uscita 650 mA
Tipo di corrente constant current

L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const
Art. nr.: 101422691
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max capacità di
collegamento

5.8 W

L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const
Art. nr.: 101422691
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